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ネットワーク接続ガイド 


このガイドでは、プ U ンターとパソコンをネットワーク接続する方法について説明しています。 


ネットワーク接続 


無線 LAN 接続 


接続の準備 
プ IJ ンターの設定 
設定方法の選択 
AOSS 設定で接続 
ら < ら <無線スタート設定で接続 
WPS 設定で接続 
手動設定で接続 
詳細設定で接続 
無効 
WEP 

WPA / WPA 2 


有線 LAN 接続 


接続の準備 
ケーブルの接続 
プ IJ ンターの設定 


文字入力のしかた 


たとさには 












ネットワークあ続 


無線 LAN ち続 


〇接続の準備 

無線 LAN の設定を始める前に 

1.プ U ンターの電源び入っていることを確認します。 

電源び入っている場合は、電源ランプ （ A ) び点灯します。 


A 



無線 LAN 接続時のご注意 


-パソコンとアクセスポイント （ A ) (または無線 LAN 対応ルーター）び接続されていることを確認してください。 

み か^^^ 


-ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュ U ティの設定はご使用の環境によって異なりま 
す。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

-ご使用の機器び 「 IEEE 8 日 2.1] n / g / bj のいずれかに対応しているか確認してください。 

-ご使用の機器び 「 IEEE 8 日 2.1] n 日 niy 」 モードに設定されている場合、セキュ U ティち式に VVEP または TKIP 
を使用できません。ご使用の機器のセキュ U ティち式を VVEP 、 TKIP 1； (外に変更するか、設定を 
riEEE 802.11 n onlyj じ(外に変更してください。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

-セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータび第兰者に 
漏ミ曳する危険性びあります。十分、ごを意ください。 

-このプ U ンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはでさません。 

-アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用でさません。アクセス 
ポイントをかならず準備してください。 


G プリンターの設定 

1.プ U ンターのホームボタン （ A ) び点灯している場合は、ホームボタンをタッチします。 



を 

































2 .画面を左ちにフ U ックして、[無線 LAN セットアップ]をタップします。 



無線 LAN び有効になり、 Wi - Fi ランプ情勒 （ A ) び点灯します。 


0設定方法の選択 

アクセスポイントまたはルーターのボタンを確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。 


< AOSS ボタンびある> 

AOSS 設定で接続 一 か A 

((#)) み A 

A055 ^ - 

<らくらく スタート ボタンびある> - 1 1 

S く S く無線スタート設定で接続 一 0-B きがし 扛 

< WPS ボタンびある> 

ぶ^ 


WPS 設定で接続 一 0-C 


别 

手動設定で接続 ^ 0-D 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能にも対応し 
ていない、または無線 LAN 設定を手動で行って接続 


したい 



詳細設定でち続 一 0 -E プ IJ ンターにアクセスポイントの無線 LAN 設定を直 

接入力して接続したい 


WEP キー番号 [ WEP キー 2] 〜 [ WEP キー 4] を使用している場合は、「詳細設定で接続」を選んでください。 

























O-A AOSS 設定で接続 

O AOSS 機能を使用した接続 


1.[ AOSS ] をタップします。 


黑ットアップ 
と0巧 _ 

らくらく* U * スタート 



その化の tts 


2.アクセスポイントの AOSS ボタンをすぐに押せる状態で、 [0 K ] をタップします。 


A 於巧 J ののアクたスポイントに 

度巧し*ず 

■ 

AOSS 巧広のアクたスポイント巧 
巧してい*す 

アク fe スポイントの AOSS ボタン 
巧 g 押しして<ださい 

1 W 1 




3. 1分30秒じ(内にアクセスポイントの AOSS ボタンを長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 

4.左の画面び表示されたら、 [0 K ] をタップします。 


アクたスポイントとの巧巧び 
ミ了し*した 



これでネットワークへの接続設定が終了しました 













O-B S く S く無線スタート設定でち続 


〇 5くらく無線スタート機能を使用した接続 

1.[らくらく無線スタート]をタップします。 


fUiLAMt ットアップ 

A0SS 



ホ 1M9S 
その化の ttS 


2.アクセスポイントのらくらくスタートボタンをすぐに押せる状態で、 [0 K ] をタップします。 


ら<ら<黑線スタートに 
巧 le したアクをスポイントに 
皮なします 

► 

ち 5—g、 アクたスポイントの 
【ら<ら< スタート]ポタンを、 

P0* の1ランプが r オレンジ J に 
点なする*で巧しして 
<だない 

1 W 1 




3. 1分じ(内に、アクセスポイントのらくらくスタートボタンを、アクセスポイントの POWER 
ランプび緑に点滅するまで長押しします。 

4.画面び切り替わったら、30秒じ(内に、らくらくスタートボタンを POWER ランプびオレ 
ンジに点灯するまで再度長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 

日.左の画面び表示されたら、 [0 K ] をタップします。 


アクたスポイントとの法巧び 
ミ了し*した 


0K 



これでネットワークへの接続設定が够了しました。 













O-C WPS 設定でち続 

〇 WPS 機能を使用した接続 

1.[ WPS 設定]をタップします。 


fUiLAMt ットアップ 

A0SS 

らくらく*1»スタート 
猫ミ 
ホ 1 M 9 S 
その化の ttS 


2. [プッシュボタン方式]をタップします。 



3. [0 K ] をタップします。 


» fPS ブッシコボタン方なに巧広 
したアクたスポイントに } Ml 
しまず 


4. アクセスポイントの WPS ボタンを長押しします。 

WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセスポイントに付属のマニュアルを参照してください。 


アクわスポイントのか S ボタン 
を II 巧ししたなに、东の 
【 OK ] 巧タップしてくだない 


己 . S 分じ(内にプ U ンターの [0 K ] をタップします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プ U ンターの Wi - Fi ランプ（青色）び点滅します。 

6.左の画面び表示されたら、 [0 K ] をタップします。 


アクわスポイントとのな巧が 
ミ7し*した 



これでネットワークへの接続設定が鞭了しました。 
















O - D 手動設定でち続 


〇手動設定で接続 


1.[手動設定]をタップします。 


fUlLAMt ットアップ 

A0SS 

らくらく* U * スタート 
HPS 腺 



その化の ttS 


2. ご使用のアクセスポイントをタップします。 



3. 下のいずれかの画面び表示されたことを確認します。 




4. 画面をタップします。 

己ネットワークキー （ WEP 丰一またはパスフレーズ）を入力します。 
アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 



6. 入力後、[確定]をタップします。 

7. ネットワーク丰一び正しいことを確認します。 

アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 



8. [0 K ] をタップします。 

9. 左の画面び表示されたら、 [0 K ] をタップします。 


アクたスポイントとの巧巧び 
ミ了し*した 



これでネットワークへの接続設定が鞭了しました。 





















O-E 詳細設定でち続 


〇詳細設定で接続 

1. [その他の設定]をタップします。 


fUlLAMt ットアップ 

A0SS 

らくらく* U * スタート 
W 腺 
ホ 1 M 9 X 

ミのだ!の巧玉 


2. [詳細設定]をタップします。 


その化の K 左 

巧巧備 


3. ご使用のアクセスポイントをタップします。 



4.アクセスポイントで設定されているセキュ U テイ方式をタップします。 



■無効 

己.左の画面び表示されたら、 [0 K ] をタップします。 


これでネットワークへの接続設定が終了しました。 


アク t スポイントとの巧巧び 
ミ了し*した 



0K 















■ WEP 

日.使用する WEP 丰一番号をタップします。 


« p キ-ぉ歴 

キ ー1 
«件一2 
rep キ ー3 
«1>キー4 


6.画面をタップします。 



7. WEP 丰一を入力します。 

アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 



8. 入力後、[確定]をタップします。 

9. WEP 丰一び正しいことを確認します。 



10, [ OK ] をタップします。 

り.左の画面び表示されたら、 [ OK ] をタップします。 



これでネットワークへの接続設定が鞭了しました。 

















WPA / WPA 2 


己.画面をタップします。 



6.ノ くスフレーズを入力します。 

アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 



7.入力後、[確定]をタップします。 

8 .パスフレーズび正しいことを確認します。 



9. [0 K ] をタップします。 

10. 左の画面び表示されたら、 [ OK ] をタップします。 


アクたスポイントとの法なび 
ミ了し*した 



これでネットワークへの接続設定が鞭了しました。 














有線 LAN ち続 


〇接続の準備 

有線 LAN の設定を始める前に 

1 . プ U ンターの電源び入っていることを確認します。 

電源び入っている場合は、電源ランプ （ A ) び点灯します。 

A 



ち線 LAN 接続時のご注意 

-パソコンとルーター （ A ) (またはアクセスポイント）び接続されていることを確認してください。 


-ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定ち法、セキュ U ティの設定はご使用の環境によって異なりま 
す。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

-セキュ U ティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータび第兰者に 
漏洩する危険性びあります。十分、ごを意ください。 

-このプ U ンターは、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはでさません。 

-ルーターをご使用の場合は、プ U ンターとパソコンを LAN 側（同ーセグメント内）に接続してください。 

〇 ケーブルの接続 

市販の LAN ケーブルを準備してください。 



1.プ U ンターの左側背面にある、上部のポートの丰ヤップ （ A ) を取り外します。 



















2. LAN ケーブル （ A ) で、プ U ンターとルーターなどのネットワーク機器を接続します。 

プ IJ ンター背面のポートに正しく接続されているか確認してください。 USB ポートに接続しないようにし 
てください。 

0プリンターの設定 

1.プ U ンターのホームボタン （ A ) び点灯している場合は、ホームボタンをタッチします。 



を 


2.画面を左ちにフ U ックして、[セットアップ]をタップします。 




3.画面を上下にフ U ックして、[本体設定]をタップします。 



メンテナンス 

阳 本 g のおを入れや USE 巧 


东備を 

. 本巧のろ*技でを巧5 

こと巧でさます 


4. [ LAN 設定]をタップします。 



己.[無線 LAN / 有線 LAN の切換]をタップします。 































6. [有線 LAN を有効にする]をタップします。 


無 ]!! け ) 巧有な)にする 

mm 

UMLANSlf 巧 ) にずる 1 

LAHt 

LAH® 韻な)にする 

その 


UUfI 



7. ホームボタンをタッチします0 

これでネットワークへの接続設定が鞭了しました。 





义を入力のしかた 


このプ U ンターでは、画面にキーボードび表示されたとさ、文字を入力することびでさます。 
し:^下の手順で行つてください。 



で 




A 則® 



す 



3E 


1. 画面にキーボードび表示されたとさ、文字を入力することびでさます。 

アルファべットの大文字/ル文字は、別の文字として区別されます。 

^回；タップするたびにル文宇と数宇/記号び切り替わります。 

Q :アルファベットの表示中は、タップするたびに大文字とル文字び切り替わります。数字/記 
号の表示中は、タップするたびに記号の種類び切り替わります。 

@ :スペースを挿入するとさにタップします。 

:カーソル上の文字を削除するとさにタップします。巧□でカーソルを削除したい文字に移動 
します 0 

2. 入力したい文字をタップします。 

3. 手順！〜2をくり返して、2文字目じ(降を入力します。 


















困つたとをには 


AOSS 


■ AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません 


所定の時間内に AOSS の設定びでさなかった場合に表示されます。 


ネット ロー ゥェ 5- 
AKS モードのアクたスボイント 
が房ごか y 无任ん 
似下の巧 aa をち。て < だない 
1 .巧 g- MSS ボ5ンを ft 巧し 
ホ田け m3 ツトア。プ巧 
につ 


•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスノザイントわく IEEE 802.1 ]n (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g . または IEEE 802.1] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、アクセスポイントとプ U ンターを近づけて、再度 AOSS の設定を行ってく 
ださい。 

■ アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーが発生しました 

セキュ U ティ設定に失敗した場合に表示されます。 


ホット ロー クェ 5- 
?クわスポイントと 
ちホユ U 子イ巧巧 Elf 巧中に 
ェ5-が 5*^ しました 




•アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認してください。 

-アクセスポイントに、 AOSS 接続でさる上限数を超えたパソコンやネットワーク機器を接続しようと 
していないかを確認してください。 

上記の項目び確認でさたら、再度 AOSS の設定を行ってください。 

アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニユア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ AOSS による無線 LAN のセットアップに失敗しました 

エラーび起さた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 AOSS の設定を行ってください。 


ホットロークエラー 
AK 5 によを巧巧け IW 3 セツ h 
でツブにち曲し无しに 
似下の巧 aa をち。て < だない 
1. ァヴたスボイントの Sli ■巧 
入 0# す 

ク百巧口 I ,w 寸 


アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 











■ AOSS モードのアクセスポイントが複数見つかりました 


複数のアクセスポイントび検出されると表示されます。しばらく待ってから、再度 AOSS の設定を行っ 
てください。 AOSS ボタンを押すアクセスポイントは]台のみにしてください。 


ネット ロー ゥェラ- 
AKS ちードのアク b スボイン [- 
ザ巧なをごか yst し C 
抵て巧な旧!!$巧。て < だない 
1 - しげらく [の巧]ホ3てから 
巧巧レ直ず 




国他の機器か5アクセスポイントに接続設定しようとしていまず 

他の機器からアクセスポイントに接続設定しようとしている場合に表示されます。しばらく待ってから、 
再度 AOSS の設定を行ってください。 


ホッ— ヴエラー 
化の 胃 かをァク t ? スボイン 
にな筑!1^しホ5としてい5 す 
似下の方の!を巧って C だ。い 
1.しばら < 巧！*をおいてかを 
巧な‘ ボタンレ 
干辛®«1 K で〜づホ 






s く s く無線スターと 


■ 無線 LAN のセットアップに失敗しました 

所定の時間内にらくらく無線スタートの設定びでさなかった場合に表示されます。 

-アクセスポイントのセキユ U ティ方式（暗号化ち式）び「無効」または「]己 2 bitWEP 」 に設定され 
ている場合は、らくらく無線スタートの設定びでさません。アクセスポイントの設定を変更して、再 
度らくらく無線スタートの設定を行ってください。 


ホッ—ヴエ吾一 
胃け II のたツ k でツプにたの 

レ 3 レ!； 

政下のが処をち。て<だない 
1. ァクたスポイントの巧 IE 
入 0# す 

ク百 t ホロ 1’—寸 


アクセスポイントのセキユ U テイ設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニユア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ アクセスポイントが検出でさませんでした 


アクセスポイントび検出されなかった場合に表示されます。 


ホッ—ヴエラー 
ァクわスポイント巧》出で迁ま 
でんでレ C 

じ[下の方 taa を巧って C だない 
1W*. らくをく Sfl 巧スター1- 
ポタン巧&巧し1■る SI 抹 UN 
わ—., L で",づホ!： f つ 

UK 


•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信巧能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE 802.1 ]n (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g . または IEEE 802.1] b で動作し 
ていますか。 

アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 







WPS 


■ 複数のアクセスポイントか! 5 同時に接続しようとしているため、接続できません 

複数のアクセスポイントから同時に接続しようとすると表示されます。しばらく待ってから、再度 WPS 
の設定を行ってください。 WPS ボタンを押すアクセスポイントは]台のみにしてください。 


ホットロ—クエラ_ 

巧巧のアヴ b スボイントから 
ffl 巧にしようとし！:いる 
にの、で S ちだん 
む下の対巧を巧って<ピ古い 
1- レげら< [0 巧)特ってから 
巧口，.. ■す 

^ - 


■ 接続できませんでした 

エラーび起さた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 WPS の設定を行ってください。 


ホットロ—クエラ_ 

招^で古ま甘んでし仁 
化下の対処 E 巧って<だない 
1- アク tr スボイントの®*を 
入れ■す 

L 巧な.扫 a* し BT 

3 7ク扣スボ^ Vk のの巧 


アクセスポイントの設定を確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ タイムアウト エラー 

所定の時間内に WPS の設定びでさなかった場合に表示されます。 

•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 


ホットロークエラー 
タイムアウトエ责一 
化ての対処 S 巧って<だ。い 
1- 巧 JE , "ただタンを SW し 
すな脚けセットアップを 
お 

> W じ T ~ M 町ホ寸 S 











手動設定 


■ 使用したいアクセスポイントが検出されない 

•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

-ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワーク 
キーを確認してください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE802.1]n (2.4GHz)、IEEE 802 .1] 呂、または IEEE 802. 1 ] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、プ U ンターの[再検索]をタップして、アクセスポイントを再検索してく 
ださい。 


それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
下の項目もあわせて確認してください。 

. アクセスポイントで、 SSID ブ□ー ドキャスト （AN 丫接続など）を許可しない設定、またはステルス機能び有効 
になっている場合は、 SSID ブ□ー ドキャスト （AN 丫接続など）を許可に設定、またはステルス機能を無効に設 
定し、プ U ンターの[再検索]をタップして、アクセスポイントを再検索してください。 

-[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ U ンターにアクセスポ 
イントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

. アクセスポイントで、セキュ U テイち式（暗号化ち式）び 「VVPA/WPA2 エンタープライスに設定されている 
場合は、セキュ U テイ方式（暗号化ち式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。このプ U ンター 
では 「VVPA/WPA2 エンタープライズ」を使用できません。 


-アクセスポイントのセキュ U テイち式（暗号化ち式）を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュ 
アルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 同じ名前のアクセスポイントが複数あります 

同じ名前のアクセスポイントび複数ある場合に表示されます。 



お持ちのアクセスポイントび]台の場合 

[1 つのみ使用]を選び、 [0K] をタップします。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選びます。 


0じち m のアク b スボイ V I - が 
巧拍ち ys す 

^^^のァクたスボィ V 卜を田巧 
しますか7 


1ごのみ由巧 


苗 B 田旧 



アクセスポイントの MAC アドレスを確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 













複数台のアクセスポイントを使用している場合 
[複数使用]をタップします。 


同じち m のアク t ? スボイ V I - が 
巧お[ち ys す 

のアク t スボイントを田巧 
レますか7 

1ごのみ由巧 
巧 R 田旧 


■ 知5ないアクセスポイントが表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントび表示されてしまうことびあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名び全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはでさます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ネットワークキーが自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




■ WEP 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントの WEP キーび正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号]を使用するように変更するか、プ U ンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 


ネットロークエ 5- 
3?ヴわスポイント A の! fg に 
巧巧し串した 

似下の巧 aa をちつて < だ。い 
1.巧巧レ£アクわスポイントが 
正レいか巧巧する 
)) .乃し t バ3つレーブが 


アクセスポイントの WEP キー番号を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
lU 下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

-アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

- VVEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成された 
VVEP キー （16 進数）を確認して、プ U ンターに入力してください。 

-アクセスポイントについて確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンをタッチします。 

2. [セットアップ]をタップします。 

3. [本体設定]をタップします。 

4. [LAN 設定]、 [LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順にタップし、 [MAC アドレス]を 


確認します。 



アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 







■ 再度手動設定を行う 


1. ホームボタン （A) をタッチします。 



1 を I 

2.画面を左ちにフ U ックして、[無線 LAN セットアップ]をタップします。 

















国 WPA / WPA 2 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントのパスフレーズび正しいことを確認してください。 


ネ。トロークエラー 
声クわスポイント A の拒 g に 
巧巧し申レた 

似下の巧 aa をちつて < だ。い 
1.^ レ£アクわスポイントが 
正レいか帝にする 
)) ，州よ-パ3つレープザ 


それでら解決しない場合は、他の原因が考え5れます 
la 下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

-アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ IJ ンターの mac アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンをタッチします。 

2. [セットアップ]をタップします。 

3. [本体設定]をタップします。 

4. [LAN 設定]、 [LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順にタップし、 [MAC アドレス]を 


確認します。 



アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
lU 下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントび IEEE8 日2.] ]n のみで通信している状態で、暗号化ち式を TKIP に設定している場合は、暗 
号化ち式を TKIP1； (外に設定、または IEEE8 日 2.1]n 外での通信もできるように設定してから、再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

-暗号化ち式を TKIP に設定している場合、 IEEE8 日 2.1In では通信できません。 

-アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 








■ 再度手動設定を行う 


1. ホームボタン （A) をタッチします。 



1 を I 

2.画面を左ちにフ U ックして、[無線 LAN セットアップ]をタップします。 

















詳細設定 


■ 使用したいアクセスポイントが検出されない 

•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源びすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

-ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワーク 
キーを確認してください。 

-パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

-アクセスポイントとプ U ンターび、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イントわく IEEE802.1]n (2.4GHz) 、 IEEE 802 .1] 呂、 または IEEE802. 1 ] b で動作し 
ていますか。 

上記の項目び確認でさたら、プ U ンターの[再検索]をタップして、アクセスポイントを再検索してく 
ださい。 


それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
下の項目もあわせて確認してください。 

. アクセスポイントで、 SSID ブ□ー ドキャスト （AN 丫接続など）を許可しない設定、またはステルス機能び有効 
になっている場合は、 SSID ブ□ー ドキャスト （AN 丫接続など）を許可に設定、またはステルス機能を無効に設 
定し、プ U ンターの[再検索]をタップして、アクセスポイントを再検索してください。 

-[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ U ンターにアクセスポ 
イントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

. アクセスポイントで、セキュ U テイち式（暗号化ち式）び 「 VVPA / WPA 2 エンタープライスに設定されている 
場合は、セキュ U テイ方式（暗号化ち式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。このプ U ンター 
では 「 VVPA / WPA 2 エンタープライズ」を使用できません。 


-アクセスポイントのセキュ U テイち式（暗号化ち式）を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュ 
アルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 同じ名前のアクセスポイントが複数あります 

同じ名前のアクセスポイントび複数ある場合に表示されます。 



お持ちのアクセスポイントび]台の場合 

[1 つのみ使用]を選び、 [0K] をタップします。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選びます。 


0じち m のアク b スボイ V I - が 
巧拍ち ys す 

^^^のァクたスボィ V 卜を田巧 
しますか7 


1ごのみ由巧 


苗 B 田旧 



アクセスポイントの MAC アドレスを確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 













複数台のアクセスポイントを使用している場合 
[複数使用]をタップします。 


同じち m のアク t ? ス ボイ V I - が 
巧お[ち ys す 

のアク t スボイントを田巧 
レますか7 

1ごのみ 由巧 
巧 R 田旧 


■ 知5ないアクセスポイントが表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントび表示されてしまうことびあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名び全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはでさます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




■ WEP 

■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントの WEP キーび正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号]を使用するように変更するか、プ U ンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 


ネットロークエ 5- 
でヴわスポイント A の! fg に 
巧巧し串した 

似下の巧 aa をちつて < だ。い 
1.巧巧レ£アクわスポイントが 
正レいか巧巧する 
)) .乃し t バ3つレーブが 


アクセスポイントの WEP キー番号を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
lU 下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

-アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

- VVEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成された 
VVEP キー （16 進数）を確認して、プ U ンターに入力してください。 

-アクセスポイントについて確認するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プ U ンターの MAC アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンをタッチします。 

2. [セットアップ]をタップします。 

3. [本体設定]をタップします。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順にタップし、 [ MAC アドレス]を 
確認します。 



アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プ IJ ンターに 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力することびでさます。 

■ WEP キーが自動表示されない 


アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 








■lu 下の場合、ネットワークに接続できない可能性びあります 


アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にするか、プ U ンター 
の IP アドレスを指定 （ IPv 4 のみ）して、再度無線 LAN の設定を行ってください。また、選んだ WEP キー 
番号と入力した WEP キーび正しいことを確認してください。 

アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

プ IJ ン ターの IP アドレスは、下の手順で指定することびでさます。 

1. [ホーム]画面で[セットアップ]を表示し、ちのフアンクシヨンボタンを押します。 

2. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [ LAN 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [その他の設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

5. [ TCP / IP 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

6. [ IPv 4] を選び、 0 K ボタンを押します。 

7. [はい]を選び、 0 K ボタンを押します。 

8. [ IP アドレス]を選び、 0 K ボタンを押します。 

9. [手動設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

画面の指示に従って、設定を進めて<ださい。 

設定び終わったら、ホームボタンを押してください。 

■ 再度詳細設定を行う 

1. ホームボタン （ A ) をタッチします。 



1 を I 

2.画面を左ちにフ U ックして、[無線 LAN セットアップ]をタップします。 




















国 WPA/WPA2 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントのパスフレーズび正しいことを確認してください。 


ネ。トロークエラー 
声クわスポイント A の拒 g に 
巧巧し申レた 

似下の巧 aa をちつて < だ。い 
1.^ レ£アクわスポイントが 
正レいか帝にする 
)) ，州よ-パ 3つレー プザ 


それでら解決しない場合は、他の原因が考え5れます 
la 下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントの DHCP 機能び有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

-アクセスポイントの設定を確認または変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタ U ングび設定されている場合は、プ U ンターの MAC アド 
レスを許巧する設定に変更してください。 

プ IJ ンターの mac アドレスを確認するには、下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンをタッチします。 

2. [セットアップ]をタップします。 

3. [本体設定]をタップします。 

4. [LAN 設定]、 [LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順にタップし、 [MAC アドレス]を 
確認します。 


側け職みち 

WC アドレス 

^ — ■山 

が破 
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アクセスポイントの設定を変更するち法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解ミ夫しない場合は、他の原因が考え5れます 
仪下の項目もあわせて確認してください。 

-アクセスポイントび IEEE 8 日2.] ] n のみで通信している状態で、暗号化ち式を TKIP に設定している場合は、暗 
号化ち式を TKIP 1； (外に設定、または IEEE 8 日 2.1 ]n 外での通信もできるように設定してから、再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

-暗号化ち式を TKIP に設定している場合、 IEEE 8 日 2.1 In では通信できません。 

-アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 

■ パス フレーズが 自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 







■ 再度詳細設定を行う 


1. ホームボタン （ A ) をタッチします。 



1 を I 

2.画面を左ちにフ U ックして、[無線 LAN セットアップ]をタップします。 

















